关于印发《机动车安全技术检验机构检验资格许可

办理程序》等5个规范性文件的通知

（国质检监〔2009〕521号）

各省、自治区、直辖市质量技术监督局：

为了加强机动车安全技术检验机构的资格管理工作，规范机动车安全技术检验行为，促进机动车安全技术检验机构健康有序发展。依据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号），总局制定了《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理程序》、《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》、《机动车安全技术检验机构检验资格许可审查员管理规定》、《机动车安全技术检验机构检验资格许可证书和检验专用章管理规范》、《机动车安全技术检验机构监督管理规范》，现印发你们，请遵照执行。总局制定的原《机动车安全技术检验机构资格许可办理程序》（国质检监[2006]378号）、《机动车安全技术检验机构常规检验资格许可审查员管理办法》（国质检监[2006]380号）、《机动车安全技术检验机构常规检验资格许可技术条件》（国质检监[2006]379号）、《机动车安全技术检验机构监督管理规范》（国质检监[2007]369号）、《机动车安全技术检验机构检验资格许可证书管理规范》（国质检监[2007]369号）、《机动车安全技术检验机构设置规划管理规定》（国质检监[2007]127号）同时废止。
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二〇〇九年十一月二十六日
机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

为了规范机动车安全技术检验（以下简称“安检”）机构的检验资格许可，保障安检机构有序运行和规范安检机构工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》及其实施细则、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和行政规章，制定本技术条件。

一、法人资格

安检机构应当依法设立，具有法人资格，并承担相应的法律责任。
二、依法经营

安检机构应当遵守国家的法律法规，依法经营。企业的经营范围、事业法人和社团法人的业务范围应当涵盖机动车安全技术检验。

三、人员

安检机构应当具有与其从事检验、设备维护检查活动相适应的管理人员和专业技术人员。

（一）安检机构应当设有机构负责人、技术负责人、质量负责人、报告授权签字人，同时还应当设有引车员、外观检验员、底盘检验员、登录员等检验人员以及设备维护人员、网络维护人员。

（二）安检机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人、检验人员、设备维护人员、网络维护人员等检验技术人员，应当经省级质量技术监督部门考核合格，持证上岗。

（三）安检机构上述岗位人员应当具备以下条件：

1．机构负责人应当熟悉机动车检验业务，了解与安检相关的法律法规和标准。

2．技术负责人、质量负责人、报告授权签字人应当具备以下条件：

（1）熟悉相关的法律法规、标准和安检业务；

（2）具有机动车相关专业的大专及以上学历或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级（含）；

（3）熟悉机动车的理论与构造，熟悉各检验工位业务、流程及相关专业知识；

（4）有3年以上的机动车检验的工作经历；

（5）熟悉安检机构资格许可技术条件要求。

3．检验人员应当具备以下条件：

（1）了解机动车性能、构造及有关使用的一般知识；

（2）熟悉检测仪器设备的结构及性能，熟练掌握检测仪器设备的操作规程；

（3）了解机动车安全技术相关标准，掌握检验项目的技术标准及本机构的检验工艺流程；

（4）掌握计算机操作技能，登录员应当熟练使用、管理计算机；

（5）引车员应当持有与检测车型相对应的有效机动车驾驶证；

（6）外观检查员和底盘检查员还应当熟悉相应的机动车性能、构造及有关使用的专业知识。

4．设备维护人员应当具备以下条件：

（1）掌握机动车构造和原理的一般知识；

（2）掌握检测仪器设备的性能和使用要求，具备检测仪器设备管理知识，能对检测仪器设备进行维护、保养、校准。

5．网络维护人员应当具备以下条件：

（1）应当具备计算机及其网络维护、管理、维修等相关知识；

（2）可以由其他检验技术人员兼任。

四、法律法规、行政规章、技术标准和管理制度

（一）法律法规和行政规章

安检机构应当具有下列法律法规和行政规章：

1. 《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例；

2. 《中华人民共和国产品质量法》；
3. 《中华人民共和国计量法》及其实施细则；

4. 《中华人民共和国标准化法》；

5. 《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质检总局令第121号）； 

（二）技术标准

1. 安检机构应当具有下列必备标准：

（1） GB 7258《机动车运行安全技术条件》及其相应的修改单；

（2） GB 21861《机动车安全技术检验项目和方法》。

2．安检机构应当具有与车辆安全、环保有关的相关标准，见附件1。
3．安检机构应当具有的检测设备技术标准，见附件2。

4．安检机构应当关注机动车安全标准的现行有效性，及时收集有效版本并采用。

（三）管理制度

1．安检机构应当制定下列制度并执行：
（1） 安检机构专业技术人员和管理人员的岗位职责；

（2） 安检机构专业技术人员和管理人员的培训、考核制度；

（3） 安检机构专业技术人员和管理人员的行为规范；

（4） 检测仪器设备（含标准物质）的采购、验收、使用、保管、报废等程序或者制度；

（5） 检验事故分析报告程序或者制度；

（6） 检验记录、检验报告等技术文件和资料档案的修改、保存、销毁等程序或者制度及保密制度；

（7） 检测车间管理制度；

（8） 普遍性质量安全问题的分析报告制度；

（9） 安检机构年度报告制度。

2．安检机构应当建立机动车安全技术检验档案，按照国家有关规定对有关技术资料进行保存，有保密要求的，应当遵守保密规定。

（四）检验结果的管理

1.  检验记录和检验报告应当签字齐全、完整。

2.  复检或者路试记录、报告也要作为检验结果一并保存，确保检验结果可追溯。

五、检测仪器设备

安检机构应当具备正确进行检验活动所需要的检测仪器设备，汽车主要检测仪器设备应当采用固定式，摩托车检验可以采用移动式。固定式的检测仪器设备通常组成检测线。

（一）根据检验车型的不同，检测线一般可分为大型车辆检测线、小型车辆检测线及摩托车检测线。

安检机构配置的检测仪器设备应当满足按照GB 21861《机动车安全技术检验项目和方法》中所规定的项目开展检验的要求。

不同车型检验应当具备的检测线要求见附件3。

不同车型检测仪器设备、设施的配置见附件4。

（二）检测仪器设备应当结构先进、可靠，采用数字式二次仪表并具有数据通讯接口，能够进行联网控制。

（三）检测仪器设备要通过合法有效的型式认定。
（四）检测仪器设备上应当有清晰的产品铭牌等标识。

（五）检测线检测仪器设备应当采用计算机联网，实现自动检测、打印报告。计算机联网检测控制系统，不得改变联网检测仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检测结果数据。检测参数的采集、计算、判定应当符合有关标准规定。

（六）在用检测设备和计量器具，应当经法定或者授权的计量检定机构周期检定、校准或者测试，并取得计量检定合格证、校准或者测试报告，并且在有效期内。校准或者测试报告经过分析确定应当能够满足检验要求。

（七）检测仪器设备在以下特殊情况下要重新进行检定、校准或者测试。

1．检测设备修理后；

2．新购设备使用前；

3．固定式检验设备移装后；

4．日常设备检查或者设备期间核查发现有异常时。

（八）应当有仪器设备的检定周期表，内容包括：仪器设备的名称、编号、检定周期、检定单位、最近检定日期、送检负责人。

（九）检测仪器设备，应当有明显、统一格式的标识。标识分为“合格”“准用”“停用”三种，并分别以绿、黄、红三种颜色表示。标识的内容包括：仪器编号、检定结论、检定日期及下次检定日期、检定单位。
（十）应当建立主要检测仪器设备的档案，内容包括设备、仪器合格证书、使用说明书、检定证书、校准或者测试报告、安装基础图、电器原理图、故障及维修记录等。
六、信息联网设施

计算机联网检测系统应当在软硬件上具备与质量技术监督部门及相关业务部门联网的能力，实现信息共享。

七、总体布局

安检机构应当具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检验结果的真实、准确。

（一）安检机构周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出的道路视线良好。

（二）安检机构的场地建筑必须能够满足安检现行标准（如GB 7258、GB 21861等）规定的安检项目的实际需要，有用于安检的检验车间、试验车道、驻车坡道，有业务大厅、停车场、站内道路、办公区、微机房等设施。

1．试验车道长度和宽度应当满足检验工作的要求，铺设有平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应当不小于0.7。

2．应当具备坡度分别为15%和20%的驻车坡道各一个，坡道的长度应当比承检车型的最大轴距长1m，宽度应当比承检车型的最大宽度宽1m，坡道路面附着系数应当不小于0.7。摩托车检验不要求。
3．停车场地面积应当与检测能力相适应，不得占用站外道路停车。停车场地应当为水泥、沥青或者其他硬地面，能承受车辆的碾压，并在场内划分停车线和车辆行驶通道，保持进出口畅通；要设置足够的消防、安全、照明设备。如检测站内安全性能检测区和尾气排放检测区分开设置，停车场应当分别对应分开设置以避免检测车辆交叉干扰。

4．站内道路应当为水泥或者沥青路面，并设置交通标志、标线、引导牌。道路应当视线良好、保持通畅。检测线出入口两端的道路应当有一定的坡度，以保证雨水不流入检测线内；但坡度不应过大，便于车辆进出检测线。道路的转弯半径、长度应当能满足各类车辆出入的需要。

5．业务大厅应当便民，并满足以下要求：

（1）各业务窗口应当分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公的需要；

（2）室内应当宽敞明亮；

（3）大厅内应当设公示栏，公示各种手续规定、收费项目及标准、各岗位职责。

6．微机房应当符合微机房建筑的有关要求。

7．应当设置车辆检验流程图、监督橱窗等服务性设施，各设施布局应当合理。

八、检验厂房

为了保证安全技术检验工作的正常进行，检测车间各工位要有相应的检测面积，厂房要宽敞，保证通风、照明、排水、防雨、防火，安全防护等设施良好。

（一）车间内部尺寸和车间出入门尺寸应当满足连续检测相应车型的需要。

（二）检测车间应当充分考虑车间的空气流通，必要时要设有排风装置，加快车间内的空气流动，尽量降低车间内的空气污染。

（三）底盘检查地坑应当有一定的操作空间，照明、通风、信号装置应当齐全。

（四）电缆沟应当便于打开检查，并注意防火、防水、防潮和防鼠。电缆沟应当覆盖好，覆盖件应当有一定的强度并能承受一定的重量。

（五）人行通道应当设置隔离栏与检测通道隔离，宽度不小于1m。

（六）消防通道和消防设施应当符合有关消防规定。

（七）检测车间应当铺设易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面强度应当满足被检车辆的承载要求，行车路面纵向和横向坡度不大于0.1%，制动性能检测工位前、后大型车辆检测线6m内、小型车辆检测线3m内的行车地面附着系数应当不小于0.7（使用平板制动检验台时除外）。

（八）微机房的安全条件应当按《计算机站场地安全要求》（GB 9361）规定的防火C类、防水B类、防雷击B类、防鼠害B类综合执行。

（九）检测车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志。

（十）检测车间照明应当符合GB 50034《工业企业照明设计标准》的要求。

（十一）检测车间采光应当符合GB 50033《工业企业采光设计标准》的要求。

（十二）检测车间防火应当符合GB J16《建筑设计防火规范》的要求。

（十三）检测车间防雷设施应当符合GB 50057《建筑物防雷设计规范》的要求。

附件1：

与机动车安全、环保有关的相关标准

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB 1589
	道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

	2
	GB 4094
	汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

	3
	GB 4599
	汽车用灯丝灯泡前照灯

	4
	GB 4785
	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

	5
	GB 5948
	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能

	6
	GB 8108
	车用电子警报器

	7
	GB 8410
	汽车内饰材料的燃烧特性

	8
	GB 9656
	汽车安全玻璃

	9
	GB 10395.1
	农林拖拉机和机械  安全技术要求  第一部分：总则

	10
	GB 10396
	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

	11
	GB 11567.1
	汽车和挂车侧面防护要求

	12
	GB 11567.2
	汽车和挂车后下部防护要求

	13
	GB 13392
	道路运输危险货物车辆标志

	14
	GB/T 13594
	机动车和挂车防抱制动性能和试验方法

	15
	GB 13954
	特种车辆标志灯具

	16
	GB 15084
	机动车辆后视镜的性能和安装要求

	17
	GB 15365
	摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号

	18
	GB 16735
	道路车辆  车辆识别代号（VIN）    

	19
	GB 17352
	摩托车和轻便摩托车后视镜及其安装要求

	20
	GB/T 17676
	天然气汽车和液化石油气汽车  标志

	21
	GB 18100
	两轮摩托车及轻便摩托车照明和光信号装置的安装规定

	22
	GB/T 18411
	道路车辆产品标牌

	23
	GB/T 18697
	声学  汽车车内噪声测量方法

	24
	GB/T 19056
	汽车行驶记录仪

	25
	GB 19151
	机动车用三角警告牌

	26
	GB 19152
	轻便摩托车前照灯配光性能

	27
	GA 406
	车身反光标识

	28
	GB 18285
	点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

	29
	GB/T 3847
	车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

	30
	GB/T 16887
	卧铺客车技术条件

	31
	GB 14621
	摩托车和轻便摩托车排气污染物限值及测量方法（怠速法）


附件2：
安检机构检测设备技术标准

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB/T 11798.1
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第1部分：滑板式汽车侧滑试验台检定技术条件

	2
	GB/T 11798.2
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第2部分：滚筒反力式制动试验台检定技术条件

	3
	GB/T 11798.3
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第3部分：汽油车排气分析仪检定技术条件

	4
	GB/T 11798.4
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第4部分：滚筒式车速表试验台检定技术条件

	5
	GB/T 11798.5
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第5部分：滤纸式烟度计检定技术条件

	6
	GB/T 11798.6
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第6部分：对称式前照灯检测仪检定技术条件

	7
	GB/T 11798.7
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件

	8
	GB/T 11798.8
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件

	9
	GB/T 11798.9
	机动车安全检测设备 检定技术条件 第9部分：平板制动试验台检定技术条件

	10
	GA/T 485
	便携式制动性能测试仪

	11
	JT/T 506
	不透光烟度计

	12
	JT/T 445
	汽车底盘测功机


附件3：

不同车型检验应当具备的检测线要求

	车型
	检测线要求
	代号
	车型说明
	应当具备的检测仪器设备（不适用检测线时）

	大型客车
	大型车辆检测线
	A1
	大型载客汽车
	三轴及三轴以上车辆可采用路试

	牵引车
	
	A2
	重型、中型全挂、半挂汽车列车
	可采用路试

	城市公交车
	
	A3
	核载10人以上的城市公共汽车
	三轴及三轴以上车辆可采用路试

	大型货车
	
	B2
	重型、中型载货汽车；大、重、中型专项作业车
	三轴及三轴以上车辆可采用路试

	中型客车
	小型车辆检测线
	B1
	中型载客汽车（含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车）
	

	小型汽车
	
	C1
	小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车
	

	小型自动挡汽车
	
	C2
	小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车
	

	低速货车
	
	C3
	低速载货汽车（原四轮农用运输车）
	

	三轮汽车
	三轮汽车检测线
	C4
	三轮汽车
	

	普通三轮摩托车
	三轮摩托车检测线
	D
	发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车
	

	普通二轮摩托车
	两轮摩托车检测线
	E
	发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车
	

	轻便摩托车
	
	F
	发动机排量小于等于50ml，最大设计车速小于等于50km/h的摩托车
	

	轮式自行机械车
	
	M
	轮式自行机械车
	可采用路试

	无轨电车
	
	N
	无轨电车
	可采用路试

	注：1.大型车辆检测线检定（或者校准）结果能满足小型车辆检测线要求的，可检测小型车辆。

2.其他无法上线车辆可采用路试。


附件4：

不同车型检测仪器设备、设施的配置

	序号
	设备、设施名称
	承检车型代号
	设备相关标准

	
	
	A1

A3
	A2

B2
	B1

C1

C2
	C3
	C4
	D
	E

F
	M
	N
	轴荷10000kg以上、三轴及三轴以上车辆
	

	1
	轮重仪
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	
	
	GB/T 11798.7

	
	滚筒反力式汽车制动检验台
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	GB/T 11798.2

	2
	平板式制动检验台（用于小型车检测线）
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	GB/T 11798.9

	3
	滚筒式汽车车速表检验台
	√
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	GB/T 11798.4

	4
	汽车侧滑检验台
	√
	
	√
	√
	
	
	
	√
	
	√
	GB/T 11798.1

	5
	汽油车排气分析仪 ※
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	GB/T 11798.3

	6
	滤纸式烟度计 ※
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	GB/T 11798.5

	7
	不透光烟度计 ※
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	8
	机动车前照灯检测仪
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	GB/T 11798.6

	9
	底盘测功机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	承检20年以上的非营运乘用车

	10
	驻车坡道
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	11
	试验道路
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	12
	声级计
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	GB/T 17181

	13
	便携式制动性能测试仪
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	GA/T 485

	14
	非接触式汽车速度测试仪
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	15
	发动机转速表
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√
	√
	

	16
	踏板力计
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	17
	手制动力计
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	

	18
	方向盘转向力-转向角检测仪
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	

	19
	透光率计
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	轮胎花纹深度计
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	21
	轮胎气压表
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	22
	秒表
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	23
	钢卷尺
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	24
	钢直尺
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	25
	摩托车轮重仪
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	26
	摩托车制动试验台
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	27
	摩托车制动试验设备
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	28
	摩托车测速装置
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	29
	摩托车灯光测试装置
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	30
	摩托车轮偏仪测试台
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	GB/T 11798.8

	注：有√的表示需要配备，设备的功能需满足规定的车型检测，其量程也需满足对应车型的要求。序号1和2有一种即可；序号13和14有一种即可。

有※标注的设备在实行环保检验合格标志的地方不要求。


机动车安全技术检验机构检验资格许可

证书和检验专用章管理规范

一、总则

（一）为了规范机动车安全技术检验机构（以下简称“安检机构”）检验资格许可证书和检验专用章的式样、发放、使用、更正、更换、收回、销毁等，制定本规范。

（二）安检机构检验资格许可证书（以下简称“证书”），是由省级质量技术监督部门根据机动车安全技术检验工作的需要，通过法定程序对本行政区域内经核查合格的安检机构颁发的、准予从事机动车安全技术检验的资格证明文件的公开形式。证书只有正本，没有副本。证书自批准之日起3年内有效。

（三）检验专用章（以下简称“印章”）是取得证书的安检机构开展机动车安全技术检验，在出具的检验报告上确认检验报告生效需加盖的印章。印章由省级质量技术监督部门对获得机动车安全技术检验资格许可的安检机构颁发。

二、证书和印章的式样

（一）国家质量监督检验检疫总局统一制定证书和印章的式样，省级质量技术监督部门负责制作，其他任何单位和个人不得仿制。证书上加盖省级质量技术监督部门印章。

（二）证书应当载明机构名称、检验范围、住所、检测地址、证书编号、发证日期、有效日期。

1．证书上的机构名称应当与企业、事业、社团法人证书上的名称相一致；

2．证书检验范围应当注明现场条件核查确认的具有检验能力的车辆类型；

3．证书住所应当注明企业、事业、社团法人证书住所地址；

4．证书检测地址应当注明安检机构检测场所的地址；

5．证书有效期应当注明发证部门批准的许可截止日期；

6．证书式样见附件1。

（三）印章上应当载明机构名称、检验专用章字样。一个安检机构有2个以上独立的检测场所时，印章上应当有检测场所序号标识。印章式样见附件2。

三、证书和印章的使用

（一）安检机构应当将证书悬挂在检测场所、客户能看到的明显位置。

（二）证书上有涂改、挖补或者损毁的，该证书作废。

（三）证书仅供取得检验资格的安检机构使用，不得转借、出让。

（四）印章仅用于机动车安全技术检验报告，检验报告加盖印章后生效。

四、证书和印章的变更

（一）安检机构的证书或印章破损可辨认的，可以向省级质量技术监督部门申请更换新证书，将原证书或印章交回省级质量技术监督部门。

（二）安检机构取得证书后，需要变更机构名称或住所、减少检测车型或减少检测线的，应当向省级质量技术监督部门提交相关证明材料备案，对符合变更规定的，省级质量技术监督部门收回原证书，更换新证书，证书有效期与原证书有效期保持相同。对印章内容需要变更的，省级质量技术监督部门应当同时更换印章。

五、证书和印章的补领

（一）安检机构遗失或者毁损证书、印章的，应当向安检机构所在地省级质量技术监督部门提出补发证书或者印章申请。

（二）由法定代表人携带法人证书和个人身份证件到省级质量技术监督部门登记，申请补发证书，并公开声明原证书或印章作废。

（三）省级质量技术监督部门自受理安检机构补发证书或印章申请之日起5日内，做出是否受理的决定。

（四）省级质量技术监督部门应当自受理安检机构补发证书或印章申请之日起20日内，完成申报材料的书面审核，并做出是否准予补发的决定。对于符合条件的，重新颁发证书，有效期不变；不符合条件的，书面告知申请人，并说明理由。

六、证书和印章的收回和销毁

（一）安检机构违反国家法律、法规和有关规定，被暂时停止检验资格的，或者安检机构需要停止检验工作3个月以上的，由省级质量技术监督部门暂时收回证书和印章，在恢复检验资格时发还。撤销、注销检验资格许可的，由省级质量技术监督部门收回证书和印章。

（二）省级质量技术监督部门负责对收回的作废证书和印章，实行统一销毁。

七、其它情况的处理

（一）安检机构增项，包括在原机构内增加检测线、增加检测车型的，可向省级质量技术监督部门提出申请，取得检验资格许可的，应当重新颁发证书，证书有效期与原证书有效期保持相同，印章不变。

（二）机动车安全技术检验依据的标准内容发生较大变化的，由省级质量技术监督部门决定现有检验资格的有效期，有关决定未发布之前，安检机构原证书和印章继续有效。

标准内容变化较小的，安检机构应当根据标准变化的要求，及时补充检测能力，安检机构持有的原检验资格证书继续有效。影响部分车型检验的，按检验能力变更处理，更换新证书，证书有效期与原证书有效期相同，印章不变。

（三）国家有关法律法规、有关标准及技术要求发生较大改变而修订安检机构检验资格许可技术条件时，国家质检总局将根据需要决定是否重新进行现场核查。对需要重新核查的，收回原有证书标注“作废”字样，重新颁发证书，对不需要重新进行现场核查的，原有证书不变。

（四）在证书有效期内，安检机构的检测设备、检测环境、检验技术人员发生较大变化的（包括检测线重大技术改造等），安检机构应当及时向省级质量技术监督部门提出申请，省级质量技术监督部门应当重新组织进行现场核查。符合要求的，重新颁发证书。证书有效期按重新颁发的日期计算。

（五）安检机构迁址应当向其所在地省级质量技术监督部门提出申请，对符合有关规定的，省级质量技术监督部门应当受理，并组织进行现场核查、审批，对符合要求的，发放新证书，证书的有效期自批准之日起计算。迁址安检机构原有证书收回。需要变更印章的，同时更换印章。

八、证书的编号规则

（一）证书编号由两部分组成，第一部分由两位字母“XK”表示，字母“XK”代表“许可”；第二部分为核查编号，形式如“苏2009001”，前面的汉字用安检机构所在省份的简称，汉字后面的前4位数表示对安检机构核查发证的年份，最后的3位数表示安检机构在该省份的许可顺序号，由各省级质量技术监督部门对本行政区域内的安检机构检验资格许可统一编号。

（二）证书变更后采用新的证书编号，补发的证书采用原编号。

附件：1. 检验资格许可证书式样

2．检验专用章式样

附件1：


[image: image1.wmf]机

动

车

安

全

技

术

检

验

机

构

检

验

资

格

许

可

证

年

月

日

有

效

期

至

：

证

书

编

号

：

检

测

地

址

：

住

所

：

经

审

查

，

你

单

位

具

备

机

动

车

安

全

技

术

检

验

资

格

许

可

条

件

，

特

发

此

证

。

检

验

范

围

：

A

1

、

A

2

、

A

3

、

B

2

；

B

1

、

C

1

、

C

2

、

C

3

、

C

4

、

D

、

E

、

F

、

M

、

N

、

P

（

机

构

名

称

）

：

限

制

范

围

：

不

检

轴

重

3

吨

以

上

的

车

辆

。

有

效

期

届

满

3

个

月

前

，

应

当

提

出

换

证

申

请

。



附件2：

                  专用章样式
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机动车安全技术检验机构检验资格许可

审查员管理规定

一、总则

（一）为规范机动车安全技术检验机构（以下简称“安检机构”）检验资格许可核查工作，加强安检机构​检验资格许可审查员（以下简称“审查员”）的管理，统一审查员的条件、考核、注册、职责，制定本规定。

（二）审查员由省级质量技术监督部门组织考核、注册、使用和日常管理，报国家质量监督检验检疫总局备案。

二、条件

（一）原则上年龄不超过60周岁，身体健康，所在单位推荐，并具备下列条件之一：

1．大专（含）以上学历或中级（含）以上专业技术职称，从事车辆相关工作满3年或从事机动车安全技术检验满2年；

2．中专学历或助理工程师技术职称，从事机动车安检工作满5年。

（二）经省级质量技术监督部门组织的考核合格。

（三）担任组长的审查员还需要具备以下条件：

1．具有一定的组织、协调和语言文字表达能力；

2．具有较强的现场条件核查技能和丰富的核查经验。

三、考核

（一）现场条件核查工作程序和机动车安全技术检验流程。

（二）机动车安全技术检验依据的法律法规和有关规定。

（三）机动车安全技术检验依据的技术条件和方法标准。

（四）机动车安全技术检验使用的检测仪器设备的基本性能和适用范围，有关仪器设备的标准，检定规程或校准方法。

（五）质量管理的基本理论和安检机构检验资格许可条件及核查方式、方法、技巧等。

四、注册

（一）经考核合格的人员可以向省级质量技术监督部门申请审查员注册。

（二）审查员注册应当提供下列资料：

1．审查员申请表，见附件1；

2．学历证明复印件；

3．技术职称证明复印件；

4．其他需要提供的证明文件的复印件。

（三）经省级质量技术监督部门确认合格的申请人员给予注册，发放审查员证书，见附件7。

（四）审查员证书有效期为3年，期满后经考核合格，可以继续申请注册。

（五）国家公务员不得申请注册。

五、职责

（一）审查组长职责

安检机构资格许可审查工作实行审查组长负责制，对核查工作的质量负责。其职责如下：

1．分配审查组各成员工作，合理编制现场核查计划，严格按程序组织策划现场核查活动；

2．主持召开首、末次会议，组织实施现场核查活动，组织审查组内部会议，讨论核查情况；

3．组织完成不符合项的汇总和核查结论的确定，编制现场核查报告； 

4．代表审查组与安检机构沟通和联络，妥善处理核查活动中的异常和争议；

5．协调审查组内各项工作，指导审查员独立完成任务，并对审查员的工作进行评价；

6．完成与本次核查工作有关的其他事项；

7．及时向省级质量技术监督部门提交对安检机构核查的完整资料。

（二）审查组员的职责：

1．在组长的领导下，按分工完成具体的核查工作；

2．向组长汇报现场核查情况，提交有关的核查记录；

3．参与核查报告的讨论和确定；

4．对核查现场所发现的问题提出建议；

5．对分工审查的项目负责；

6．协助审查组长完成其他工作。

六、工作纪律

（一）严格遵守《机动车安全技术检验机构检验资格许可审查员守则》，见附件2。

（二）服从省级质量技术监督部门的管理和工作安排。

（三）在接受核查等相关工作时，要事先征得所在工作单位的同意。

七、日常管理

省级质量技术监督部门每年要对注册审查员进行考核，考核方式主要有以下几种：

（一）收集、汇总安检机构的反馈信息，对审查员进行考核；

（二）对审查员现场核查工作质量进行抽查；

（三）对审查员进行年度考核。

八、暂停与注销

（一）凡是出现下列情况之一的，暂停6个月审查员资格，情节严重的注销审查员资格：

1. 不履行审查员职责，未遵守《机动车安全技术检验机构检验资格许可现场核查审查员守则》的；

2. 对安检机构的核​查中，一个年度内累计出现2次工作失误的；

3. 无故不服从派遣或在其资格有效期内不参加规定项目考核或考核不合格的；

4. 以权谋私，侵害安检机构正当权益的，或借机推销产品和服务项目的。

（二）因本人健康原因或其他原因不能继续从事核查工作，本人提出申请的，予以注销。

（三）凡受到2次以上（含）暂停资格的审查员，注销其审查员资格。

（四）被注销的审查员，不得再次申请注册。

九、资格的恢复

对受到暂停资格的审查员，在暂停期间对其过错行为认识深刻，并认真予以纠正的，可在暂停期结束后，由本人提出恢复资格申请，经省级质量技术监督部门批准，予以恢复审查员资格。
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